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Muy compacto  
(sólo 89 mm de diámetro  
por 22 de altura)

Led orientable  
de alta eficiencia

Código Descripción Uds./paquete

WLT Luz de señalización multifunción 1

Luz multifunción de Led.

Versión única de alimentación  
12/24 Vac/Vdc con función de luz intermitente, 
de cortesía o crepuscular. 

Una nueva idea para una mayor  
seguridad: conectado a las centrales 
compatibles, Wallyght puede funcionar como 
una luz intermitente normal, o bien puede 
iluminar los alrededores como luz de cortesía fija.  
Conectado a una salida de 12/24 Vac/Vdc, 
Wallyght puede quedar siempre encendido; 
activando el sensor crepuscular integrado, 
también se puede encender en el ocaso  
y apagarse en el alba. 

Gran eficiencia, larga duración: 
los dos Leds de 1 W tienen una duración  
de 70.000 horas (uso continuo). 

Diseñado para Solemyo: 
su bajo consumo lo hace ideal para  
las instalaciones de alimentación solar. 

Fijación horizontal, de pared o de techo: 
junto con la posibilidad de orientar  
el haz luminoso y con el tamaño compacto  
de la caja IP44, el uso de Wallyght  
es aún más polivalente. 

Diseñado para Walky: 
el diseño muy compacto de Wallyght  
se integra perfectamente en la forma  
lineal del motorreductor para puertas  
batientes Walky.

Tabla de compatibilidad


